
CHECKLISTE 
KLEBEN SCHRITT FÜR 
SCHRITT
KLEBEN SIE SICHER, SAUBER UND DAUERHAFT – BEIM 
ERSTEN VERSUCH.

Diese Checkliste hilft dabei, beim Kleben keinen wichtigen Schritt zu übersehen und bringt Struktur 
in jeden Klebeprozess. Sie führt von der Materialauswahl über die Vorbereitung des Untergrunds bis 
hin zur Verarbeitung und Dokumentation.

Denn eine gute Klebeverbindung hängt nicht nur vom Produkt ab, sondern davon, wie sorgfältig 
jeder einzelne Schritt umgesetzt wird.

Ob Metall, Kunststoff, Holz oder Glas: Wer strukturiert vorgeht, schafft die Grundlage für saubere 
und verlässliche Ergebnisse unabhängig von Material und Beanspruchung.
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ÜBER I.GLUESYSTEMS

i.GLUESYSTEMS entwickelt Klebe und Befestigungslösungen für Sanitär, Bau und Industrie. Im 
Mittelpunkt stehen nicht nur einzelne Produkte, sondern auch komplette Befestigungssysteme, die auf 
Material, Geometrie und Einsatzbedingungen abgestimmt sind.

So entstehen Lösungen, die Produkte sicher klebbar machen und in der Praxis zuverlässig 
funktionieren. Von der technischen Auslegung über die Systemprüfung bis zur konkreten Umsetzung 
begleitet i.GLUESYSTEMS Anwendungen mit Know how und einem klaren Blick auf die Anforderungen.



1. VORBEREITUNG: ZIELSETZUNG, MATERIAL 
UND UNTERGRUND PRÜFEN

Die sorgfältige Vorbereitung ist das Fundament jeder erfolgreichen Klebeverbindung. In dieser 
Phase werden alle Parameter definiert und die Oberflächen optimal für die Verklebung vorbereitet. 
Nur ein tragfähiger, sauberer Untergrund garantiert maximale Haftung und Langlebigkeit.

ZIEL & RAHMEN KLÄREN

Materialpaarung festlegen, zum Beispiel Metall mit Metall, Kunststoff mit Glas, Holz mit Stein 
oder lackierte Flächen

Beanspruchungen festlegen, zum Beispiel Zug, Scherung, Schälkräfte, Vibrationen, 
Temperaturwechsel, Feuchte oder UV Belastung

Anforderungen wie Sichtfuge, Demontagefähigkeit oder Spaltüberbrückung berücksichtigen

TRAGFÄHIGKEIT PRÜFEN

Nur feste und tragfähige Untergründe verwenden

Tapeten, lose Farbschichten oder andere nicht tragfähige Oberflächen nicht als 
Klebeuntergrund nutzen

Staub, Oxide, Trennmittel und andere Zwischenschichten vollständig entfernen

Bei Bedarf an einer unauffälligen Stelle testen, ob der Untergrund wirklich fest und tragfähig 
ist z.B. mit Ritz- oder Abziehtest.

GROBREINIGUNG

Staub und lose Verschmutzungen mit Pinsel, fusselfreiem Tuch oder Druckluft entfernen

Hartnäckige Rückstände wie Kalk, alte Klebereste oder Silikon mechanisch oder mit 
geeigneten Reinigern beseitigen

Nach Schleifarbeiten die Fläche gründlich entstauben
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CHEMISCHE REINIGUNG

Mit einem frischen, fusselfreien Tuch und geeignetem Reiniger arbeiten

Isopropanol oder Aceton nur nach Prüfung der Materialverträglichkeit einsetzen

Alternativ kann zur materialgerechten Reinigung auch i.CLEANER verwendet werden

Reiniger auftragen, kurz einwirken lassen und mit einer sauberen Tuchseite nachwischen

Fläche vollständig ablüften lassen

SAUBER BLEIBEN

Mit Einweghandschuhen arbeiten

Klebeflächen nach der Reinigung möglichst nicht mehr berühren

Falls nötig, Flächen bis zum Fügen sauber abdecken und nicht mehr mit der Hand berühren, 
da das Hautfett die Haftung beeinträchtigen kann

VORBEHANDLUNG BEI BEDARF

Bei Bedarf einen feinen Anschliff zur Oberflächenvergrößerung durchführen, danach erneut 
entstauben und reinigen (entfetten)

Primer oder Aktivator nur nach Herstellerangaben einsetzen

Bei gelieferten Systemen die jeweiligen Verarbeitungshinweise beachten

i.GLUESYSTEMS

Klebeprodukte & Montagesysteme ohne Bohren | i.GLUESYSTEMS

Entdecken Sie Klebeprodukte und Montagesysteme ohne Bohren für Sanitär, Bau und Industrie.
Montagekleber, Spezialkleber, Dichtstoffe und Systemlösungen von i.GLUESYSTEMS.
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https://www.i-gluesystems.com/produkte/


2. VERARBEITUNG: KLEBSTOFFVORBEREITUNG, 
AUFTRAGEN, AUSHÄRTEN UND GGF. DOKU

Nach der Vorbereitung folgt die Verarbeitung. Damit die gewünschte Endfestigkeit erreicht wird, 
sollten alle Schritte sauber und ohne Abweichungen umgesetzt werden um die gewünschte 
Endfestigkeit zu erreichen und spätere Probleme zu vermeiden.

KLEBSTOFF VORBEREITEN

Bei 1K Klebstoffen Verarbeitungshinweise und ggf. Ablüftzeiten beachten

Bei 2K Klebstoffen das vorgegebene Mischungsverhältnis exakt einhalten

Mischdüsen korrekt verwenden

Luftblasen möglichst vermeiden

Die Topfzeit beachten und bei Überschreitung nicht mehr verarbeiten

AUFTRAGEN UND FÜGEN

Klebstoff gleichmäßig auftragen

Auf ausreichende Benetzung achten

Bei starren Fugen eher dünnflächig arbeiten

Bei rauen oder unebenen Untergründen ggf. vollflächiger auftragen

Teile passgenau positionieren und handfest andrücken

FIXIEREN WÄHREND DER AUSHÄRTUNG

Bauteile mit Klemmen, Vorrichtungen oder geeignetem Tape fixieren

Bauteile vor Erreichen der Endfestigkeit nicht bewegen, auch kein "Probewackeln"

Umgebungsbedingungen wie Temperatur und Feuchte während der Aushärtung beachten
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FINISH UND QUALITÄTSKONTROLLE

Überstände und Kleberreste sauber entfernen (mechanisch oder chemisch)

Kanten und Übergänge prüfen

Endmontage durchführen

Funktion erst nach ausreichender Aushärtung prüfen

Verbindung erst nach vollständiger Aushärtung belasten

DOKUMENTATION

Verwendete Materialien festhalten

Chargen dokumentieren

Datum und Verarbeiter notieren

Umgebungsbedingungen festhalten

Die Dokumentation zur Qualitätssicherung und Nachvollziehbarkeit aufbewahren

SICHERHEIT BEACHTEN

PSA tragen: Handschuhe, Schutzbrille

Gute Belüftung sicherstellen

Hautfett vermeiden durch Handschuhe

TYPISCHE FEHLER VERMEIDEN

Tragfähige Schicht wurde nicht freigelegt

Fläche wurde nach der Reinigung erneut 
berührt

Reinigungsmittel war ungeeignet

Mischungsverhältnis bei 2K Klebstoffen 
war nicht korrekt

Topfzeit wurde überschritten

Verbindung wurde zu früh belastet

Aushärtung wurde durch Bewegung der 
Bauteile gestört

Hinweis: Diese Checkliste ersetzt nicht die jeweiligen Herstellerangaben (Technische 
Datenblätter, Sicherheitsdatenblätter). Sie dient als praxisnaher Leitfaden für die 
strukturierte Vorbereitung und Umsetzung von Klebeanwendungen.
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LISTE ZUM ABHAKEN

VORBEREITUNG

Materialien/Beanspruchung geklärt

Untergrund auf Tragfähigkeit geprüft

Nicht tragfähige Schichten entfernt

Handschuhe angezogen

Fläche grob gereinigt

Fläche chemisch gereinigt

Fläche nach der Reinigung nicht mehr berührt

Vorbehandlung bei Bedarf durchgeführt

VERARBEITUNG

Klebstoff korrekt vorbereitet

Mischungsverhältnis geprüft

Topfzeit beachtet

Klebstoff gleichmäßig aufgetragen

Bauteile korrekt positioniert

Verbindung fixiert

Aushärtezeit eingehalten

ABSCHLUSS

Finish sauber ausgeführt

Verbindung erst nach vollständiger Aushärtung belastet

Dokumentation erstellt

i.GLUESYSTEMS

Klebeprodukte & Montagesysteme ohne Bohren | i.GLUESYSTEMS
Entdecken Sie Klebeprodukte und Montagesysteme ohne Bohren für Sanitär,
Bau und Industrie. Montagekleber, Spezialkleber, Dichtstoffe und…
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