
CHECKLISTE
SMP KLEBER 
ENTFERNEN
ANLEITUNG ZUR SICHEREN UND RÜCKSTANDSFREIEN 
ENTFERNUNG VON SMP VERKLEBUNGEN

Diese Checkliste unterstützt dabei, SMP Verklebungen fachgerecht zu lösen und Klebereste 
kontrolliert zu entfernen. Im Mittelpunkt stehen ein materialgerechter Rückbau, der Schutz des 
Untergrunds und ein Vorgehen, das Schäden möglichst vermeidet.

Denn ausgehärtete SMP Klebstoffe sind für dauerhafte Verbindungen ausgelegt. Deshalb erfolgt der 
Rückbau in der Regel nicht über chemisches Auflösen, sondern über kontrolliertes mechanisches 
Trennen und Abtragen.
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ÜBER I.GLUESYSTEMS

i.GLUESYSTEMS entwickelt Klebe und Befestigungslösungen für Sanitär, Bau und Industrie. Im 
Mittelpunkt stehen nicht nur einzelne Produkte, sondern auch komplette Befestigungssysteme, die auf 
Material, Geometrie und Einsatzbedingungen abgestimmt sind.

So entstehen Lösungen, die Produkte sicher klebbar machen und in der Praxis zuverlässig 
funktionieren. Von der technischen Auslegung über die Systemprüfung bis zur konkreten Umsetzung 
begleitet i.GLUESYSTEMS Anwendungen mit Know how und einem klaren Blick auf die Anforderungen.



1. AUSGANGSSITUATION VOR DEM RÜCKBAU 
PRÜFEN

Bevor eine SMP Verklebung gelöst wird, sollte die Situation vollständig bewertet werden. Entscheidend 
sind Bauteil, Untergrund, Zugänglichkeit und das Ziel des Rückbaus.

ANWENDUNG KLÄREN

Art der Verklebung bestimmen, zum Beispiel Halter, Montageplatte, Accessoire, Leuchte oder 
Blende

Ziel des Rückbaus festlegen, zum Beispiel Austausch, Demontage oder Sanierung

Prüfen, ob das Bauteil erhalten bleiben soll oder zerstörungsfrei gelöst werden muss

Zugänglichkeit der Klebefuge und der Klebereste bewerten

UNTERGRUND BEWERTEN

Empfindlichkeit des Untergrunds prüfen, zum Beispiel Lack, Beschichtung, Naturstein, Fliese 
oder WDVS Oberfläche

Zustand der Fläche vor dem Rückbau dokumentieren

Beschädigungsrisiken vorab einschätzen

Bei empfindlichen Oberflächen immer zuerst an unauffälliger Stelle testen

2. GEEIGNETE WERKZEUGE VORBEREITEN
Für das Entfernen ausgehärteter SMP Klebstoffe ist die richtige Werkzeugwahl entscheidend. Ziel ist ein 
kontrolliertes Trennen der Klebefuge ohne unnötige Beschädigung des Untergrunds.

GEEIGNETE WERKZEUGE

scharfes Cuttermesser

Trennschnur, zum Beispiel Stahldraht oder Nylon

Multitool mit geeignetem oszillierendem Messer

Spachtel oder Schaber

Schleifvlies oder feines Schleifpad

gegebenenfalls Gummiradierer Aufsatz für die Nachbearbeitung
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VOR DEM START PRÜFEN

Werkzeug passend zum Untergrund auswählen

Schneid- und Trennwerkzeuge nur kontrolliert einsetzen

Keine ungeeigneten Werkzeuge verwenden, die den Untergrund verkratzen oder 
ausbrechen lassen können

3. KLEBEVERBINDUNG MECHANISCH TRENNEN
Ausgehärtete SMP Klebstoffe werden in der Regel mechanisch getrennt. Chemisches Auflösen ist 
meist nicht der richtige Hauptansatz.

VORGEHEN

Klebefuge an mehreren Stellen vorsichtig einschneiden

Fuge bei Bedarf mit Trennschnur oder Draht durchtrennen

Bauteil gleichmäßig und kontrolliert lösen

Keine ruckartigen Bewegungen oder Gewalt anwenden

Bei Montageplatten gegebenenfalls mit kontrollierter Dreh- oder Scherbewegung arbeiten

WICHTIG

Untergrund nicht unnötig hebeln oder belasten

Immer mit möglichst geringem Kraftaufwand und möglichst viel Kontrolle arbeiten

Bauteil nur so weit bewegen, wie es die gelöste Fuge zulässt
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4. KLEBERESTE STUFENWEISE ENTFERNEN

Nach dem Lösen des Bauteils verbleiben in der Regel Klebereste auf dem Untergrund. Diese sollten 
nicht aggressiv entfernt, sondern kontrolliert und schrittweise abgetragen werden.

GROBRESTE ENTFERNEN

Größere Klebereste mit Spachtel oder Schaber vorsichtig abtragen

Möglichst flach arbeiten

Nicht in den Untergrund schneiden oder kratzen

FEINRESTE ENTFERNEN

Feines Schleifvlies oder Schleifpad verwenden

Gegebenenfalls Gummiradierer Aufsatz einsetzen

Restfilme nur vorsichtig und materialgerecht nachbearbeiten

5. CHEMISCHE NACHREINIGUNG REALISTISCH 
EINSETZEN
Chemische Reiniger können bei SMP Verklebungen nur unterstützend wirken. Die Hauptarbeit erfolgt 
in der Regel mechanisch.

FRISCHER, NOCH NICHT AUSGEHÄRTETER KLEBSTOFF

Möglichst sofort entfernen, mit geeignetem Reiniger oder Isopropanol nachwischen

Je früher die Reinigung erfolgt, desto einfacher ist die Entfernung

BEREITS AUSGEHÄRTETER KLEBSTOFF

Klassische Lösungsmittel wirken meist nur begrenzt, Chemie nur ergänzend einsetzen

Aggressive Mittel vermeiden, wenn der Untergrund dadurch angegriffen werden kann

Bei empfindlichen Flächen immer zuerst Verträglichkeit prüfen
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6. UNTERGRUND SCHÜTZEN

Beim Entfernen von SMP Klebstoffen ist nicht nur die Verklebung wichtig, sondern auch der Schutz 
des angrenzenden Materials.

BESONDERS EMPFINDLICHE UNTERGRÜNDE

lackierte Flächen

beschichtete Metalle

Naturstein

Glas

WDVS Oberflächen

empfindliche Kunststoffe

DARAUF ACHTEN

Nicht mit ungeeigneten Lösungsmitteln arbeiten

Werkzeuge nicht mit zu viel Druck einsetzen

Oberfläche nicht punktuell überlasten

Immer zuerst an unauffälliger Stelle testen
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SICHERHEIT BEACHTEN

Geeignete persönliche Schutzausrüstung 
verwenden, insbesondere Handschuhe 
und bei Bedarf Schutzbrille

Schneid- und Trennwerkzeuge nur 
kontrolliert und sicher führen

Auf eine stabile Arbeitsposition achten

Hautkontakt und Augenkontakt mit 
Reinigern möglichst vermeiden

Technische Datenblätter und 
Sicherheitsdatenblätter vor der 
Verarbeitung beachten

Arbeitsbereich so vorbereiten, dass 
Werkzeuge und Bauteile sicher 
gehandhabt werden können

TYPISCHE FEHLER

Versuch, ausgehärteten Klebstoff nur mit 
Lösungsmitteln zu entfernen

Zu grobes Hebeln oder Abreißen des 
Bauteils

Zu viel Druck auf empfindliche 
Oberflächen

Ungeeignete Werkzeuge verwendet

Chemische Reiniger eingesetzt, die 
Lacke, Beschichtungen oder Stein 
angreifen

Klebereste zu aggressiv abgekratzt

Materialverträglichkeit nicht geprüft

HINWEIS ZUR ANWENDUNG

Diese Checkliste ersetzt nicht die jeweiligen Herstellerangaben, technischen Datenblätter 
oder Sicherheitsdatenblätter. Sie dient als praxisnaher Leitfaden für den sicheren und 
materialgerechten Rückbau von SMP Verklebungen.
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CHECKLISTE ZUM ABHAKEN

VORBEREITUNG

Anwendung und Ziel des Rückbaus geklärt

Untergrund bewertet

Empfindliche Materialien erkannt

Geeignete Werkzeuge vorbereitet

TRENNEN DER VERBINDUNG

Klebefuge kontrolliert eingeschnitten

Verbindung mechanisch getrennt

Bauteil ohne Gewalt gelöst

ENTFERNEN DER RESTE

Grobreste vorsichtig abgetragen

Feinreste materialgerecht entfernt

Chemische Nachreinigung nur bei Bedarf eingesetzt

ABSCHLUSS

Untergrund auf Beschädigungen geprüft

Materialverträglichkeit berücksichtigt

Arbeitsbereich sauber abgeschlossen

Rückbau dokumentiert
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BOHRFREI. SICHER. SYSTEMGERECHT.

Mit der richtigen Vorbereitung, dem passenden Werkzeug und einer sorgfältigen Ausführung lassen 
sich SMP Verklebungen sicher und materialgerecht lösen – ohne unnötige Beschädigungen, ohne 
Gewalt, mit Kontrolle.

Profi-Tipp von i.GLUESYSTEMS: Bei SMP Klebstoffen gilt: 
Mechanik vor Chemie. Ausgehärtete Verbindungen lassen sich 
nicht einfach auflösen – aber mit dem richtigen Werkzeug, der 
richtigen Technik und einem schrittweisen Vorgehen lassen sie 
sich kontrolliert und materialgerecht entfernen.

Weiterführender Artikel:

i.GLUESYSTEMS

SMP-Klebstoff entfernen – Verklebungen sicher lösen - i.…
Dieser Beitrag erklärt, wie SMP-Verklebungen fachgerecht
getrennt werden, welche Methoden funktionieren und wie Sie…
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https://www.i-gluesystems.com/wissenszentrum-kleben-statt-bohren/smp-klebstoff-entfernen/

